ES drosibas datu lapa
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1. IEDALA. Vielas/maisijuma un uznémejsabiedribas/uznémuma apzinasana

1.1. Produkta identifikators
ADDINOL TSM 400 Spray

1.2. Vielas vai maisijuma attieciqgi apzinatie lietojuma veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisijuma lietoSanas veids
Aerosols - AtdaliSanas viela.

1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

Firmas nosaukums: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

lela: Am Haupttor

Vieta: D-06237 Leuna

Telefons: +49 (0) 3461 845-201 Telefakss: +49 (0) 3461 845-561

E-pasts: info@addinol.de

Persona izzinam: Application Technology

Internet: www.addinol.de

Izzinas sniedzo$a nodala: ADDINOL Application Technology
1.4. Talruna numurs, kur zvanit +49 (0) 3461 845-201 - Pa $o talruni iespéjams sazinaties tikai biroja
arkartas situacijas: pienemSanas laikos.

2. IEDALA. Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas vai maisijuma klasificéSana

Bistamibas raksturojumi: F+ - Ipasi viegli uzliesmojo$s, Xi - Kairinogs, N - Bistams videi

R frazes:
Tpasi viegli uzliesmojoss.
Kairina &du.

Toksisks Gdens organismiem, var radit ilglaicigu negativu ietekmi Gidens vidé.

Tvaiki var radit miegainibu un reiboni.
GHS klasifikacija
Bistamibas klases:
Aerosols: Aerosol 1
Kodigs/kairino$s adai: Skin Irrit. 2
Toksiska ietekme uz mérkorganu - vienreizéja iedarbiba (Stot): STOT SE 3
Viela bistama Gdens videi: Aquatic Chronic 2
Bistamibas pazinojumi:
Tpasi viegli uzliesmojoss aerosols.
Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.
Kairina &du.
Var izraistt miegainibu vai reibonus.
Toksisks Gdens organismiem ar ilgsto§am sekam.

2.2. Etiketes elementi

Bistamas sastavdalas, kuras janorada etiketé
Satur: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane.

Signalvards: Bistami
Piktogrammas: GHS02-GHS07-GHS09
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¥

Bridinajuma uzraksti

H222 Tpasi viegli uzliesmojos$s aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.

H315 Kairina adu.

H336 Var izraistt miegainibu vai reibonus.

H411 Toksisks Gidens organismiem ar ilgsto§am sekam.

Drosibas prasibu apziméjumi

P210 Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem
aizdegSanas avotiem. Nesmeékeét.

P211 Neizsmidzinat uz atklatas uguns vai citiem aizdegSanas avotiem.

P251 Nedurt vai nededzinat, art péc izlietoSanas.

P261 IzvairTties ieelpot puteklus/dimus/gazi/miglu/izgarojumus/smidzinajumu.

P271 Izmantot tikai ara vai labi védinamas telpas.

P273 Izvairities no izplatiS8anas apkartéja vidée.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrébes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P403+P233 Glabat labi védinamas telpas. Tvertni turét cieSi noslégtu.

P410+P412 Aizsargat no saules gaismas. Nepakl|aut temperatdrai, kas parsniedz 50 °C/122 °F.

Apziméjums
Maisijums ir klasificéts ka bistams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratné (GHS).
2.3. Citi apdraudéjumi

Nepietiekamas ventilacijas gadijuma un/ vai lietoSanas laika var veidoties spragstosi/ viegli
uzliesmojosi maisTjumi.

3. IEDALA. Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2. Maisijumi
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Bistamas sastavdalas

EK Nr. Nosaukums Dala
CAS Nr. Klasifikacija
Indeksa Nr. GHS klasifikacija
REACH Nr.
203-448-7 butans 30-35%
106-97-8 F+ - Ipasi viegli uzliesmojoss R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
921-024-6 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane 25-30 %
64742-49-0 F - Viegli uzliesmojoss, Xn - Kaitigs, Xi - KairinoSs, N - Bistams videi

R11-38-51-53-65-67

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315

H336 H304 H411
01-2119475514-35
200-827-9 propans 15-20 %
74-98-6 F+ - Ipasi viegli uzliesmojo$s R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220
265-157-1 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified 15-20 %
64742-54-7 Xn - Kaitigs R65

Asp. Tox. 1; H304
01-2119484627-25

Riska faktoru noteikumi un bistamibas apzimé&jumi: skat. 16. iedalu.

Papildus noradijumi

DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB koncentracija < 1mg/kg.

Klasifikacijas sistéma: klasifikacija atbilst spéka esoSajiem ES katalogiem, informacija tiek papildinata
no nozares literatlras un uznémuma sniegtas informacijas.

4. IEDALA. Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Vispareéjie noradijumi

Nogadaijiet cietuSo personu arpus bistamas zonas un novietojiet to gulus. Novietojiet un transportéjiet

stabila pozicija uz saniem, elpas trikuma gadijumos - pussédus pozicija. Pirmas mediciniskas

palidzibas sniedzé&ja personigas droSibas 1dzek|i. Nomainiet kontaminéto apgérbu. Nenésajiet kabatas
ar produktu nosmérétas tiriSanas lupatas.

Ja ieelpots

CietuSo personu nogadajiet svaiga gaisa. CietuSo personu nomieriniet un nodroSiniet siltumu.
ligtermina stidzibu gadijumos vérsieties pie arsta. Elpo$anas traucéjumu gadijumos lietojiet skabekli.

Ja noklust uz adas
Saskares ar adu gadijumos - nekavéjoties nomazgajiet ar lielu daudzumu Gdens un ziepém. Acu
kairindjuma gadijumos vérsieties pie arsta.

Ja nok|ust acis
Nekavéjoties izskalojiet zem tekoSa Gdens plakstiniem esot atvértiem - 5 [[dz 10 minates. Péc tam
apmeklgjiet acu arstu.

Ja norits
Neizraisiet vems$anu.
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Rap1gi izskalojiet muti ar Gdeni. Nekavéjoties vérsieties pie arsta.
4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akiita un aizkavéta
péc ieelposSanas: apstulbums. Galvassapes. Nelabums.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatlickamo medicinisko palidzibu un Tpasu apripi
Simptomatiska arstésana.

5. IEDALA. Ugunsdzéesibas pasakumi

5.1. Ugunsdzésibas lidzekli

Piemérotie ugunsdzésanas Iidzek]i
Izsmidzindms tdenis. Oglekla dioksids (CO2). Uguns dzéSanas pulveris. Putas.

Nepieméroti ugunsdzésibas lidzek|i
Udens.

5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Ugunsgréka gadijuma var rasties: Oglekla dioksids (CO2). Oglekla mono-oksids. Slapekla oksids
(NOx). Sodréiji.

Viegli uzliesmojoss. Tvaiki mijiedarbiba ar gaisu var veidot spragstoSus maisijumus.

5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem
Ugunsgréka gadijuma: Valkajiet autonomu elpoSanas aizsargierici. Gérbiet pret kimiskam vielam
izturigu aizsargtérpu.

Papildus noradijumi
Pielagojiet ugunsdzéSanas pasakumus attiecigajai videi. Personu aizsardzibas un tvertnu
atdzeséSanas vajadzibam bistamaja zona nodroSiniet idens striklas padeves iekartu. Ugunsgréka vai
eksplozijas gadijuma neieelpot dimus. Kontaminéto dzéSanai izmantoto Gdeni savaciet atseviski.
Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija.

6. IEDALA. Pasakumi nejausas nopludes gadijumos

6.1. Individualas droSibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un procediiras arkartas situacijam
Nodrosiniet pietiekamu ventilaciju. Produkta tvaik ir smagaki par gaisu un var uzkraties liela
koncentracija gridas Iimeni, gravjos, kanalos, pagrabos. |zvairieties no saskarsmes ar adu, acim un
drébém. Sargat no uguns - nesmekeét.

6.2. Vides drosibas pasakumi
Nelaujiet nonakt ddenos vai kanalizacija. Gazes izplides vai iekldSanas Gdenos, zemé vai kanalizacija
gadijuma informéjiet atbildigas iestades. Izvairieties no izplatiSanas pa virsmu (pieméram, norobezojot
vai izveidojot ellas aizsprostus).

6.3. lerobezosSanas un savakSanas panémieni un materiali
Savaciet ar Skidrumu uzsiico§am saistvielam (smiltis, diatomTtu, skabju vai universalas saistvielas).
Savakto vielu utilizéjiet saskana ar noradijumiem instrukcijas nodala. levérojot vides aizsardzibas
noteikumus - rpigi notiriet nosmérétos priekSmetus, gridas.

6.4. Atsauce uz citam iedalam
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

7. IEDALA. Lietosana un glabasana

7.1. Piesardziba dros$ai lieto$anai

Noradijumi drosai lietoSanai
Izmantot tikai labi védinamas telpas. Veikt droSibas pasakumus, lai pasargatu no statiskas elektribas
iedarbibas. Neizsmidziniet pret uguni vai degoSiem priekSmetiem. D&| spradzienbistamibas
nodroSinieties, lai viela nenonaktu pagrabos, kanalizacijas vai Sahtas. |zvairieties no saskarsmes ar
adu, acim un drébém.
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Noradijumi ugunsgréka un spradziena novérsanai
Sargat no uguns - nesmekeét.

Tvertne ir zem spiediena. Sargiet no tieSiem saules stariem un temperatiras, kas augstaka par 50 °C.
ArT péc lietoSanas neatveriet to ar spéku un nededziniet. Sakarsé$ana var izraistt spiediena
paaugstina8anos un spradzienbistamibu.

7.2. Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Prasibas uzglabasanas telpam un tvertném
Turiet iepakojumu sausu un stingri noslégtu, lai izvairitos no piesarno$anas un mitruma uzsikSanas.
Uzglabat ciesi noslégtu vésa vieta. Sargat no uguns - nesmékeét.

levérojiet: TRG 300, direktiva par aerosoliem (75/324/EEK).
Noradijumi kopéjai uzglabasanai
Neuzglabat kopa ar partiku vai dzivnieku baribu.

Turiet drosa attaluma no: Oksidacijas lTdzeklis. Materials, bagats ar skabekli, spécigs oksidétajs.
Talaka informacija par uzglabasanas apstakliem
leteicama uzglabasanas temperatira: 10 - 30°C. Neuzglabajiet temperatara virs: 50°C.
7.3. Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i)

Detalizétas norades: sk. Tehnisko datu lapa.

8. IEDALA. ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

8.1. Parvaldibas parametri

Aroda ekspozicijas robezvértibas darba vides gaisa

CAS Nr. Nosaukums ml/m? mg/m3|  Sk./em?| Maksimumaierob piez.
ezoSana
106-97-8| Butans 300 AER (8 h)

- 1slaicigi (15 min)

Papildnoradijumi robezvértibam
Avots:
8.2. ledarbibas parvaldiba

Atbilstosa tehniska parvaldiba
Nodrosiniet pietiekamu ventilaciju un punktveida nostkSanu kritiskajos punktos.

Pasakumi aizsardzibai un higiénai
Pirms partraukumiem un péc darba nomazgajiet rokas. Nekavéjoties novilkt notraipito apgérbu.
Izmazgajiet nosméréto apgérbu pirms lietojiet to atkal. Darba vieta ir aizliegts ést, dzert, smékét vai
smeket.

Acu/sejas aizsardziba
Blvi aizsedzoSas aizsargbrilles. DIN standarti/ EN standarti: DIN EN 166

Roku aizsardziba
Ir jalieto parbaudttus aizsargcimdus: DIN standarti/ EN standarti: DIN EN 374

Noslogojums pastavigas saskarsmes gadijuma: 480 min
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AtbilstoSs materials: NBR (Nitrila gumija).
Cimdu materiala biezums: 0.7 mm.

Noslogojums diena periodiskas saskarsmes gadijumos (Slakatas): 30 min
AtbilstoSs materials: NBR (Nitrila gumija).

Cimdu materiala biezums: 0.4 mm

Preventativi pasakumi adas aizsardzibai izmantojot aizsargsmeri.

Adas aizsardziba

Izmantot piemérotu aizsargapgérbu. Nomainiet kontaminéto apgérbu. Nenésajiet kabatas ar produktu

nosmérétas tirisanas lupatas.

ElpoS$anas organu aizsardziba

Ja nav iesp&jams nodroSinat nostikSanas vai ventilacijas iekartas vai arT tas ir nepietiekamas, jalieto
elpcelu aizsarglizeki|i.

9. IEDALA. Fizikalas un kimiskas 1pasibas

9.1. Informacija par pamata fizikalajam un kimiskajam ipasibam

Agregatstavoklis:
Krasa:
Smarza:

Stavok|a izmainas

VirSanas punkts un virSanas temperatiras

diapazons:
Uzliesmos$anas temperatira:

Spradzienbistamiba

gazveidigs
melns
raksturigi

Parbaudes norma

<-20°C DIN EN ISO 2592

Nepietickamas ventilacijas gadijuma un/ vai lietoSanas laika var veidoties spragstosi/ viegli

uzliesmojosi maisTjumi.

Apak3gja spradziena robeza:
Aug$éja spradziena robeza:
AizdegSanas punkits:
Blivums (pie 20 °C):
Skidiba Gdent:

(pie 20 °C)
Kinematiska viskozitate:

(pie 20 °C)

DIN 51794

0,705 g/cm® DIN 51757

nav pielietojams

10. IEDALA. Stabilitate un reagétspéja

10.1. Reagétspéja

Stable with proper care and handling.

10.2. Kimiska stabilitate

The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba

AizdegSanas risks.

Tvaiki mijiedarbiba ar gaisu var veidot spragstoSus maisijumus.

10.4. Apstakli, no kuriem javairas

Tvertne ir zem spiediena. Sargiet no tieSiem saules stariem un temperatiras, kas augstaka par 50 °C.
Ar1 péc lietoSanas neatveriet to ar spéku un nededziniet. Nesmidziniet atklatas liesmas vai degoSas
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lampas virziena. Turiet dros$a attdluma no uguns avotiem - nesmékéjiet. Turiet drosa attaluma no
bérniem. Veikt droSibas pasakumus, lai pasargatu no statiskas elektribas iedarbibas. Sk. informaciju
par droSibas pasakumiem pie 7. un 8. punkta.

10.5. Nesaderigi materiali

Oksidacijas Tdzeklis. Materials, bagats ar skabekli, spécigs oksidétajs.

10.6. Bistami noardiSanas produkti

Ugunsgréka gadijuma var rasties: Oglekla dioksids (CO2). Oglekla mono-oksids. Slapekla oksids
(NOXx). Sodréji.

Degoss. Tvaiki mijiedarbiba ar gaisu var veidot spragstoSus maistjumus.

11. IEDALA. Toksikologiska informacija

11.1. Informacija par toksikologisko ietekmi

Akits toksiskums

Nav pieejami dati

MaisTjums nav parbaudits.

CAS Nr. Nosaukums

ledarbibas celi |Metode Deva |Sugas |Avots
106-97-8 butans

ieelpojams (4 h) gaze [Lcso 273000 ppm  [Zurka [cESTIS
64742-49-0 |Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane

orals LD50 > 5000 mg/kg |Zurka.

dermals LD50 > 2000 mg/kg |Trusis.

ieelpojams (4 h) tvaiki LC50 > 20 mg/| Zurka.
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

orals LD50 >2.000 mg/kg |Zurka.

dermals LD50 >2.000 mg/kg |Trusis.

ieelpojams (4 h) tvaiki LC50 >5.000 mg/I Zurka.

Kairinamiba un kodigums

Acu kairindSana: nedaudz kairino$s.
Adas kairinajums: ligsto$a/ atkartota saskarsme ar adu var iedarboties attaukojosi vai veicinat
dermatitu.

Sensibilizéjosa iedarbiba

Novértéjums: neizraisa jutigumu.

Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu vienreizéja iedarbiba

Tvaiki var radtt miegainibu un reiboni.

Ledarbe péc atkartotas vai ilgas darbibas

ligstosa/ atkartota saskarsme ar &du var iedarboties attaukojosi vai veicinat dermatitu.

Veézi izraisos$a, iedzimtibu mainosa, ka ari vairoSanos apdraudosa iedarbiba

Nav pieejami dati

Papildus noradijumi

Izmantojot produktu pareizi un atbilstosi paredzétajiem mérkiem, péc misu pieredzes un esosas
informacijas, produkts nav bistams veselibai.

12. IEDALA. Ekologiska informacija

12.1. Toksicitate

Revizijas numurs: 1,26

LV ParskatiSanas datums: 30.09.2014

Lappuse 7 / 11-st




ES drosibas datu lapa

ADDINOL Lube Oil GmbH

L700/NOL saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006
ADDINOL TSM 400 Spray
lespieSanas datums: 02.10.2014 Materiala numurs: 717231 Lappuse 8 / 11-st

Nav pieejami dati

MaisTjums nav parbaudits.

CAS Nr. Nosaukums

Udens toksicitate Metode Deva

[ ] | [d1[Sugas

Avots

64742-49-0 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane

Akata toksicitate zivim LC50 11,40 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Varaviksnes forele)

Akuta algu toksicitate ErC50 30 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella
subcapitata

Akata toksicitate crustacea EC50 3 mg/l 48 h|Daphnia magna

64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified
Akita toksicitate zivim LC50 >1.000 mg/I 96 h
Akuta algu toksicitate ErC50 >100 mg/l 72 h

12.2. Noturiba un spéja noardities

Saskana ar OECD kritérijiem biologiski nav viegli noardams. Nelaujiet nonakt ddenos vai kanalizacija.

12.3. Bioakumulacijas potencials

Nav pieejami dati

Sadalijuma koeficients Séidibas n-oktanola attieciba pret Séidibu Gdeni

CAS Nr. Nosaukums Log Pow
106-97-8 butans 2,89
74-98-6 propans 2,36

12.4. Mobilitate augsné

Produkts ir viegli gaistoSs. Produkts ir GdenT griti izSkidinams.

12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati

Preparata sastavdalas neatbilst kritérijiem, lai to varétu klasificét ka PBT vai vPvB.

12.6. Citas nelabvéligas ietekmes
Nav pieejami dati

13. IEDALA. Apsverumi, kas saistiti ar apsaimniekosSanu

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Noradijumi novaksanai (otrreizéjai parstradei)

Nedrikst izmest kopa ar sadzives atkritumiem. Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija.

Izlietoto produktu atkritumu

160504 SARAKSTA CITUR NESPECIFICETI ATKRITUMI; gazes balonos un nederigas kimiskas vielas;
bistamas vielas saturo$as gazes balonos (tostarp halonos)

Bistamie atkritumi.

Sasmeérétu iesainojumu novaksana un ieteicamie Iidzek]i

Utilizacija javeic saskana ar atbildigo institlciju noradijumiem.

14. IEDALA. Informacija par transportéSanu

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs: UN 1950
14.2. ANO siitiSanas nosaukums: AEROSOLS
14.3. TransportéSanas bistamibas 2
klase(-es):
Revizijas numurs: 1,26 Lv
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14.4. lepakojuma grupa:

Bistamibas mark&jums:

Klasifikacijas kods:

Tpasie nosacijumi:
lerobezots daudzums (LQ):
Transporta kategorija:
Tunela ierobezojuma kods:

21

5F

190 327 344 625
1L

2

D

Cita piemérojama informacija (Sauszemes transports)
Ar nodokli neapliekamais daudzums: EO
Ipasi noteikumi: 190 - 327 - 625

Transporta kategorijas: 2

Tunelu SkérsoSanas ierobezojuma kods: B1D

Upju un ezeru kugniecibas transports (ADN)

14.1. ANO numurs:

14.2. ANO sitiSanas nosaukums:

14.3. Transportésanas bistamibas

klase(-es):
14.4. lepakojuma grupa:

Bistamibas markéjums:

Klasifikacijas kods:
Tpasie nosacijumi:
lerobezots daudzums (LQ):

UN 1950
AEROSOLS
2

2.1

5F
190 327 344 625
1L

Cita piemérojama informacija (Upju un ezeru kugniecibas transports)
Ar nodokli neapliekamais daudzums: EO

Tpasi noteikumi: 190 327 625

Jiiras kugniecibas transports (IMDG)
14.1. ANO numurs:
14.2. ANO sitiSanas nosaukums:

14.3. TransportéSanas bistamibas

klase(-es):

14.4. lepakojuma grupa:
Bistamibas markéjums:

Ipasie nosacijumi:
lerobezots daudzums (LQ):
EmS:

UN 1950
AEROSOLS
2.1

21

63, 190, 277, 327, 344, 959
See SP277
F-D, S-U

Cita piemérojama informacija (Jiiras kugniecibas transports)
Ar nodokli neapliekamais daudzums: EO
Tpasi noteikumi: 63, 190, 277, 327, 959
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Gaisa transports (ICAO)
14.1. ANO numurs: UN 1950
14.2. ANO siatiSanas nosaukums: AEROSOLS, flammable
14.3. TransportéSanas bistamibas 21

klase(-es):

14.4. lepakojuma grupa: -

Bistamibas markéjums: 2.1

Tpasie nosacijumi: A145 A167 A802
lerobeZots daudzums (LQ) 30 kg G
pasazierim:
IATA-iesaino$anas instrukcija pasazierim: 203
IATA-maksimalais daudzums pasazierim: 75 kg
IATA-iesaino$anas instrukcija kravai: 203
IATA-maksimalais daudzums kravai: 150 kg
Cita piemérojama informacija (Gaisa transports)

Maksimalais pasazieru skaits: Y203

Ar nodokli neapliekamais daudzums: EO

Danger: Y203

Ipasi noteikumi: A145 - A153

14.5. Vides apdraudéjumi
BISTAMS VIDEI: né
14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem
Bridindjums: UzliesmojoSas gazes.
14.7. TransportéSana bez taras atbilstoSi MARPOL 73/78 Il pielikumam un IBC kodeksam
nav pielietojams

15. IEDALA. Informacija par reguléjumu

15.1. DroSibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas ipaSi attiecas uz vielam un
maisijumiem

ES reglamentéjosa informacija

1999/13/EK (VOC): 75% (528,75 g/l)

Nacionala normativa rakstura informacija

Darba pienakumu ierobezo$ana: Pievérst uzmanibu jaunie$u darba aizsardzibas direktivai 94/33/EK.
Udens piesarnosanas klase (Vacija): 2 - bistams tGdenim

15.2. Kimiskas drosSibas novértéjums

Vielam, ko satur Sis maisTjums, nav veikts vielu kimiskas droStbas novértéjums.

16. IEDALA. Cita informacija

2. un 3. iedalas minéeta kimiskas vielas iedarbibas raksturojuma (R frazu) pilns teksts

11 Viegli uzliesmojoss.

12 Tpasi viegli uzliesmojoss.

38 Kairina adu.

51 Toksisks Gdens organismiem.

51/53 Toksisks Gdens organismiem, var radtt ilglaicigu negativu ietekmi Gdens vidé.
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53 Var radit ilglaicigu negativu ietekmi Gdens vidé.
65 Kaitigs - norijot var izraistt plausu bojajumu.
67 Tvaiki var radtt miegainibu un reiboni.
Pilns bistamibas apziméjumu teksts, uz ko izdarita atsauce 2. un 3. iedaja
H220 Tpasi viegli uzliesmojosa gaze.
H222 Tpasi viegli uzliesmojoss aerosols.
H225 Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
H229 Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.
H304 Var izraisit navi, ja norij vai iek|Ust elpcelos.
H315 Kairina adu.
H336 Var izraisit miegainibu vai reibonus.
H411 Toksisks Gidens organismiem ar ilgsto$am sekam.

Papildinformaciju
Maistjums ir klasificéts ka bistams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratné (GHS).

lepriekSminétie skaitli attiecas tikai uz izraudzito produktu, tie vairs nav spék3, ja produkts tiek lietots
kopa ar citiem materialiem vai tiek izmatots razoSanas procesa. Eso$a informacija atspogulo mdsu
pasreizéjas zinaSanas un pieredzi, [1dz ar to ST informacija vairak kalpo ka produkta apraksts, nevis
produktu Tpasibu garants un I1dz ar to nedod tiesibas veidot tiesiskas attiecibas.

EsoSos likumus un noteikumus misu produktu lietoajam ir jaievéro uz savu atbildibu.

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esosas iepriek$eja piegadataja droSibas datu lapas.)
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